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各有关单位：
　　为引导用能单位采用先进适用的新技术、新产品，充分发挥先进技术、产品对节能工作的支撑作用，不断提升能效水平，我们组织开展了2019年节能技术产品的征集工作。经公开征集、专家评审、公示，形成了《北京市2019年节能技术产品推荐目录》，现予以发布。
　　特此通知。
　　北京市发展和改革委员会
　　   2019年12月9日
北京市2019年节能技术产品推荐目录　
	序号
	技术产品名称
	主要技术特点及应用效果
	适用范围

	1
	低压驱动型吸收式热泵
	该技术利用发电机组乏汽，通过吸收式热泵对采暖循环水进行加热，可将回水由20℃提升至80℃,实现电厂余热深度回收，节约电厂能耗，提高供热能力。
	适用于热电联产企业的深度余热利用

	2
	内置吸收式热泵燃气锅炉
	该产品采用锅炉与热泵一体化方式，将水冷预混超低氮燃烧技术和“回水+热泵”冷凝技术相结合，将排烟温度降到30℃以下，降低氮氧化物排放浓度，提高锅炉效率。
	适用于集中供暖、供热水等领域

	3
	低氮蒸发预热器
	该产品利用烟气深度余热回收的冷凝水加热加湿助燃空气，实现炉内低氮燃烧，降低氮氧化物排放浓度，提高锅炉效率。
	适用蒸发量2～10吨的燃气锅炉

	4
	基于吸收式换热的低温余热回收利用系统
	该系统利用吸收式热泵实现大温差集中供热技术的余热回收，通过梯级回收热资源方案，降低低温回水至30℃，提高一次网供回水温差到110℃，提升热网输配能力。
	适用于市政热网、区域热网

	5
	锅炉烟气余热深度回收利用及消白系统
	该系统利用吸收式热泵替代供热蒸汽换热器，加热回水，回收烟气余热，达到消白效果，节能率约8%。
	适用于蒸汽锅炉系统

	6
	调节型水喷射泵
	该产品利用三通合流阀技术研发的喷射泵能够有效提高供热管网末端资用压差，避免供热二次管网系统水力失调，实现管网侧循环水量降低约50%，水泵电耗降低约30%。
	适用于输送能力低和水力失调的二次管网系统

	7
	耐寒大平板集热器
	该产品为单体大面积太阳能平板集热器，利用NS型多流道，降低阻力不平衡和流量分布不均。玻璃透光率 95%～97.5%，吸热体膜层吸收率大于93%，集热效率高。
	适用于太阳能集热系统

	8
	复合结晶膜
	该产品通过特殊工艺加工制成浆料，涂覆基材表面，经干燥固化、低温焙烧，形成致密复合结晶膜，有效提升基材耐腐蚀、耐磨损、耐高温氧化性能。
	适用于锅炉的辐射受热面

	9
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	该产品通过实现磁悬浮冷水机组的无级变频调节，扩大运行调节范围，性能系数高。名义制冷量大于1163kW机组的综合部分负荷性能系数不小于9.7。
	适用于中央空调制冷系统

	10
	溴化锂吸收式与磁悬浮离心式冷水机组合技术
	该技术将溴化锂吸收式和磁悬浮冷水机组相结合，可在多种模式下运行，灵活运用电能、天然气、废热等，实现多能源互补。名义制冷量大于1163kW磁悬浮离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数不小于9.4。
	适用于中央空调制冷系统

	11
	与自然冷源相结合的水蓄冷自调节设备
	该产品采用新型布水器，可根据实际液位高度和所需流量自动调整布水器的孔径和数量，实现对斜温层的有效控制，减小冷热流体混合。
	适用于中央空调制冷系统

	12
	基于水引射的喷雾冷却塔
	该产品以水引射为动力替代冷却塔的电机和传动系统，无需电驱动冷却塔风扇。采用旋转喷雾方式提高换热效率，通过冷却凝结水回收系统降低水耗。
	适用于中央空调冷却水系统

	13
	热塑性聚烯烃建筑屋面保温防水系统
	该系统采用热塑性聚烯烃防水卷材，具有良好的低温柔性、耐候性、耐久性和热焊接性能，可与多种屋面保温构造良好结合，形成屋面保温防水系统。产品表面以浅色系为主，可有效降低屋面温度，减少建筑能耗。
	适用于建筑的屋面系统

	14
	现制砂基透水路面技术
	该技术通过特制的功能性添加剂，界面改性过的硅砂与特殊粘接剂结合形成流动性良好的透水混合料，采用特殊的铺装结构和施工工艺，利用流态砂的性能，制成“全透水结构”或“半透水结构”两种路面，基层整体成型，面层一次铺装。具有良好的透水滤水性、强度高、施工周期短的特点。透水系数2.5×10-2 cm/s，抗压强度26.6MPa。
	“全透水结构”铺装适用于人行道、景观硬地、广场等；“半透水结构”铺装适用于轻型载荷道路

	15
	胶条密封推拉窗技术
	该技术通过窗框型材结构设计，提高杆件强度，具有防窗框变形、防坠扇作用。采用特殊断面胶条替代普通推拉窗的密封毛条，显著提高外窗气密性能，气密性7～8级，抗风压达9级，水密性能4级，传热系数K≤1.0 W/（m2·K）。
	适用于新建建筑或既有建筑节能改造

	16
	建筑一体化多用途太阳能瓦
	该产品以合成树脂为主要原料，添加抗冲击改性剂、润滑剂等加工助剂，采用挤出工艺技术制成建筑屋面瓦。根据中空流道内部介质不同，分为液体流道瓦和空气流道瓦两种类型。产品根据需要，可在阳光直射面制成太阳能吸收涂层，实现太阳能光热与建筑一体化应用。
	适用于建筑屋面

	17
	基于单元设计的中央空调节能管控系统
	该产品通过单元化设计实现中央空调系统的分布式节能控制，改变了传统控制模式，提高空调运行效率。
	适用于中央空调系统

	18
	基于云平台的空压站节能管控系统
	该系统采用云平台对空压机群进行节能管控，通过优化调配与精密控制，提高气电比及空压机运行效率。
	适用于空压机群控制

	19
	建筑整体能效优化控制系统
	该系统通过优化建筑需求端、供给端以及输配系统的调配控制，提升建筑整体节能效果。
	适用于公共建筑

	20
	机电设备智能预诊断系统
	该系统通过对电机的电压、电流等参数的实时采样和存储，运用线性回归、K平均聚类等数据分析技术，完成对电机老化进程的诊断，实现对机电设备故障预判和能耗分析，提前制定设备维保方案，有助于降低能源消耗、减少故障率。
	适用于电机驱动的机电设备

	21
	立体卷铁心电力变压器
	该产品采用立体卷铁心及敞开绕包式绝缘技术，实现三相磁回路平衡，空载损耗小，漏磁少，耗材少，噪声低。空载损耗平均下降30%，铜线用量节省15%，噪声41分贝（1米距离）。
	适用于电力系统的低压配电变压器

	22
	高温大容量光热发电熔盐蓄热储能装置
	该装置利用太阳能将熔盐加热至高温并储存，通过热交换产生高温高压蒸汽并用于发电。该装置高温罐内熔盐温度可达565℃，保温效果实现24小时降低1℃，泄漏响应时间不超过5分钟，保证了光热发电系统的稳定运行。
	适用于热储能系统

	23
	恒压太阳能热水器
	该产品采用太阳能热水回路循环技术实现即开即热，具有恒压出水、防冻防堵等功能，提高太阳能利用效率。产品储水温度55℃，冷水排放少。
	适用于太阳能生活热水供应

	24
	磁悬浮离心鼓风机
	该产品采用永磁偏置磁悬浮轴承，实现了离心叶轮与高速电机直联，无齿轮箱及润滑系统。产品效率高、噪音低。电机系统效率93.6%，噪声不超过82分贝（1米距离）。
	适用于中小功率电动机系统

	25
	大功率LED灯的微纳槽群散热技术
	该技术利用纳米和微米的双重尺度效应，触发相变换热，实现超高强度被动式传热，具有散热快、体积小、可靠性高等特点。体积为同等功率传统型散热器的一半，LED芯片节点温升小于40℃。
	适用于大型体育场馆、交通枢纽、市政道路、大型工矿等领域照明

	26
	基于石墨烯技术的物联网光伏路灯
	该产品集成石墨烯基锂电池，石墨烯基导热硅胶技术与物联网通讯技术和智能化控制系统，实现对太阳能LED路灯的智能调光控制。该产品可在-60℃的环境下正常工作，整灯光效达150 lm/W。
	适用于极寒环境及不具备市政供电环境下照明

	27
	集成式面板灯
	该产品采用集成设计理念，通过优化构件和装配间隙布局，将排风口、烟感、扬声器、喷淋等消防模块集成到灯具面板，同时灯具采用表面微晶结构，减小出光角度，降低眩光，提高光束利用效率。
	适用于公共建筑照明

	28
	办公室无线智能照明系统
	该系统利用蓝牙自组网无线通讯技术，具有体积小、免布线、施工方便的特点。每套灯具配备智能感应模块，结合照度补偿与热释红外感应技术，利用蓝牙无线通讯技术，实现通过手机等移动终端按照需求对灯具进行灵活设置和智能化管理。该系统可实现调光0～100%，调色温3000～6500K，显色指数不小于80。
	适用于公共建筑照明

	29
	太阳能智能发光斑马线
	该产品采用太阳能供电的发光斑马线，通过集成标识线、光警示、行人感应、交通信号灯同步、光控时控自运行等技术，全天候实现与行人信号灯同步变化。
	适用于道路斑马线

	30
	窄带物联网照明控制终端（单灯控制器）
	该产品基于窄带物联网技术，通过远程管理平台，实现对LED路灯的单灯智能控制。该控制器具有体积小、免布线、易维护等特点。
	适用于道路照明改造或高保障要求的照明工程

	31
	高效双端LED灯
	该产品采用定制的IC芯片技术，发光效率高，不产生蓝光，节能效果明显。产品光效大于140 lm/W，功率因数大于0.95。
	适用于公共建筑照明

	32
	静电式空气过滤楼宇新风系统
	该系统利用静电放电除尘技术、电荷释放控制技术、静电凝聚技术以及电晕-高压介质场除尘技术等技术，具有风阻小、风机功耗低、有效杀灭微生物、高效过滤新风等特点。微生物一次通过净化率89.3%。与传统过滤器相比，节约风机耗电量约5%。
	


